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[1,4] Rückhaltung Hellbach an Auenwiesen

[1,2] Rückhalt in vorhandenen Senken Limbach

[1,3] Rückhalt in Tongruben oberhalb Schäferteich
[2,15] Grabenvergrößerung am Limbach

[2,31] Neuprofilierung/Verwallung Glockenborn

[2,32] Vergrößerung Kreisdurchlass DN 600 - BW BN

[2,33] Vergrößerung Doppelkreisdurchlass DN 800 - BW BP

[2,17] Vergrößerung bestehendes Kanalsystem (Variante 2)

[2,16] Bösch.stabilisation mit Winkelelementen Wasserstr.

[3,5] RRB am Kaxgrundbach am Stapenberg

[4,12] Erhalt RRB im Wald

[4,11] Erhalt Gewässerprofil am Limbach

[4,13] Erhalt Funktionstüchtigkeit Sandfang u. Verrohrung

[4,14] Erhalt Retentionsvolumen Schäferteich (Variante 1)
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$+ Maßnahmen natürlicher Rückhalt

#* Maßnahmen im/am Gewässer

") Technischer HW-Schutz

!( Unterhaltungsmaßnahmen

Gewässer 1.Ordnung

Gewässer 2.Ordnung

Überflutungsfläche HQ100

0,03 - 0,25 [m]

0,25 - 0,50 [m]

0,50 - 1,00 [m]

1,00 - 2,00 [m]

2,00 - 4,00 [m]

Anschlaglinie HQ100 Ist-Zustand

Einzugsgebiete nach LHW

Teileinzugsgebiete gemäß Schwachstellen
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